
Ficha de dados de produtos
Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Aparafusadora/chave de impacto sem fio

GDX 18V-200

Potência sem escovas dentro de um design compacto –
porta-ferramentas 2 em 1 exclusivo para a máxima
flexibilidade

Os dados mais importantes
Tensão da bateria 18 V

Binário máx. 200 Nm

Ø do parafuso M 6 – M 16

Número de encomenda 0 601 9J2 204

> Mais informações sobre o produto

a partir de 169,00 EUR*
* Preço de venda recomendado sem IVA

Dados técnicos
Dados técnicos
Nº de rotações em vazio 0-3.400 U/min

Peso sem bateria 1,2 kg

Binário máx. 200 Nm

Número de impactos nominal 0-4.200 ipm

Tensão da bateria 18 V

Porta-ferramentas 1/4'' Sextavado Uni,
1/2'' Quadrado

Binário de arranque, máx. 350 Nm

'Valores totais de vibração (Apertar parafusos
e porcas de tamanho máximo admissível)'
Valor de emissão de vibrações ah 10 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²

Diâmetro do parafuso
Ø do parafuso M 6 – M 16

Informações relativas ao ruído
e às vibrações
Apertar parafusos e porcas de tamanho
máximo admissível
Valor de emissão de vibrações ah 10 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²
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Vantagens:
■ O porta-ferramentas 2 em 1 com acionamento sextavado

interno de ¼" e quadrado de ½" assegura a flexibilidade
para a mais vasta variedade de aplicações

■ Motor sem escovas com binário de aperto de 200 Nm e
binário de arranque de 350 Nm para excelente autonomia
de funcionamento da bateria e vida útil da ferramenta
mais longa

■ Melhor controlo da velocidade e do binário graças ao
gatilho de velocidade variável
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