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EMBALAGEM:
Este produto está disponível em 
cartuchos de 300ml e 410ml.

CORES:
Cinzento.

ARMAZENAMENTO:
Na embalagem de origem, fechada, 

pode armazenar-se durante 18 meses, 
se conservado num lugar fresco e seco 

(entre 5ºC e 25ºC), protegido da 
exposição solar.

DESCRIÇÃO:
OLIVÉ TQ-10s é um sistema de resina de ancoragem química de proporção 10:
1, de alta resistência de 2 componentes.

Com base em resina de poliéster com cura rápida proporciona fixações de
elevada resistência mecânica, tanto em materiais sólidos como betão como
em materiais ocos como alvenaria e paredes ocas.

Está desenhada para resistir a cargas altas / médias em aplicações horizontais
e verticais, com cura rápida.

VANTAGENS:

• Resistência mecânica superior a 1500 Kg.

• Adequada para fixar varetas de vários diâmetros.

• Cura rápida.

• Livre de estireno, permite o uso em ambientes interiores e fechados.

• Apta para ambientes húmidos.

• Recomendada para material sólido como betão e oco como alvenaria.

• Baixo odor, isenta de estireno.

CERTIFICAÇÕES DO PRODUTO:

OLIVÉ TQ-10s cumpre as seguintes especificações:

• ETA 20/0507 – EAD 330499-00-0601 “Bonded injection type anchor for
use in non-cracked concrete: sizes M8 to M16”

REGULAÇÕES AMBIENTAIS:

• Atende aos requisitos da Class A+ do decreto no. 2011-321 de Março 23,
2011 do Ministério da Ecologia, Desenvolvimento Sustentável, Transportes
e Habitação da França.

• Cumpre o LEED® IEQ-credits 4.1 (Indoor Environmental Quality) para
adesivos e vedantes.
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Ancoragem em materiais sólidos e ocos de:

• Peças e elementos metálicos
• Marquises e toldos
• Sanitários
• Equipamentos de climatização

APLICAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Base: Poliéster insaturado sem estireno

Densidade: Aprox. 1,71 kg/m2

Resistência à compressão (EN ISO 604):  43,5 N/mm2

Modulus Flexural (EN ISO 178): 2803 N/mm2

Resistência Flexural (EN ISO 178): 15,9 N/mm2

Resistência à tração (EN ISO 527): 9,3 N/mm2

E Modulus (EN ISO 527): 4874.5 N/mm2

Emissões VOC A+ Rating

Estes valores podem variar dependendo de factores ambientais como a temperatura, humidade e tipo de superfície. O tempo até secar
completamente pode aumentar a temperaturas mais baixas, níveis de humidade mais baixos ou aumento da espessura do produto.
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TYPICAL TENSILE PERFORMANCE STANDARD EMBEDMENT DEPTH

Concrete, C20/25, 5.8 Grade Studding

Size

Recommended Load Spacing (Scr,N) Drill Hole Ø Fixing Hole Ø Setting Depth

Tension 

(Nrec)

Shear 

(Vrec)
(mm) (mm) (mm) (mm)

M8 8.36 5.14 160 10 9 80

M10 11.79 8.57 200 12 12 90

M12 17.29 12.00 240 14 14 110

M16 24.93 22.29 320 18 18 125

M20 38.14 34.86 400 22 22 170

M24 50.29 50.29 450 28 26 210

M30 68.07 81.43 520 35 32 280



CARACTERÍTICAS TÉCNICAS:

CARGAS, LIMITE E ESPAÇAMENTO BASEADO EM FORÇAS DE LIGAÇÃO CARACTERISTICAS
-SHOWING STEEL FAILURE

= Steel failure Partial safety factor=1,5

Todos os dados são baseados na instalação correta - veja as instruções.
Nenhuma influência de borda ou espaçamento. Espessura mínima do material base hef +30mm >100mm para M8 até M12 e para
M16 até M30 hef +2 d. hef range minimum or 4d whichever is greatest to 20d.
Concrete strength C20/25 - fc cube = 25N/mm2 (25MPa).
5.8 grade stud.
Flutuação de temperatura: temperatura máxima a longo prazo / curto prazo +24/40ºC.
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 Characteristic 
Resistance (kN) 

 

Design 
Resistance (kN) 

 

Recommended 
Load (kN) 

 

Characteristic 
distances (mm) 

 

Min. 
Edge 
and 

spacing  
(mm) 

Size 
(mm) 

Tension Shear Tension Shear Tension Shear Edge Spacing Edge 

Nrk Vrk Nrd 
 

Vrd 
 

Nrec 
 

Vrec 
 

Ccr,N 
 

Scr,N 
 

Ccr,V 
 

Cmin, 
Smin 
 

 
   8 

15.71  7.27  5.20      
19.00 9.00 9.70 7.20 8.36 5.14 80 160 80 40 
19.00  12.70  9.07      

 
  10 

17.53  8.12  5.80      
26.30 15.00 12.17 12.00 11.79 8.57 100 200 90 50 
30.20  20.10  14.36      

 
  12 

23.09  10.69  7.64      
36.29 21.00 16.80 16.80 17.29 12.00 120 240 110 60 
43.80  29.20  20.86      

 
  16 

33.38  15.45  11.04      
52.15 39.00 24.14 31.20 24.93 22.29 160 320 125 80 
81.60  54.40  38.86      

 
  20 

43.60  20.18  14.42      
82.35 61.00 38.13 48.80 38.14 34.86 200 400 180 100 
127.40  84.90  60.64      

 
  24 

49.01  22.69  16.21      
102.92 88.00 47.65 70.40 50.29 50.29 225 450 220 120 
183.60  122.40  87.43      

 
  30 

61.07  28.27  20.20      
142.50 142.50 65.97 114.00 68.07 81.43 260 520 280 150 
292.00  194.50  138.93      

 

Nominal 
Embedment 

(mm) 

Hole 
Diameter 
concrete 

(mm) 

Hole 
Diameter 

fixture 
(mm) 

Max 
Torque 
(Nm) 

60  
10 

 
9 

 
10 80 

160 
60  

12 
 

12 
 

20 90 
200 
70  

14 
 

14 
 

40 110 
240 
80  

18 
 

18 
 

80 125 
320 
90  

22 
 

22 
 

120 170 
400 
100  

28 
 

26 
 

160 210 
480 
120  

35 
 

32 
 

200 280 
600 

 


		

		Characteristic Resistance (kN)
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		Characteristic distances (mm)



		Min. Edge and spacing 

(mm)



		Size

(mm)

		Tension

		Shear

		Tension

		Shear

		Tension

		Shear

		Edge

		Spacing

		Edge

		



		

		Nrk

		Vrk

		Nrd



		Vrd



		Nrec



		Vrec



		Ccr,N



		Scr,N



		Ccr,V



		Cmin, Smin





		

   8

		15.71

		

		7.27

		

		5.20

		

		

		

		

		



		

		19.00

		9.00

		9.70

		7.20

		8.36

		5.14

		80

		160

		80

		40



		

		19.00

		

		12.70

		

		9.07

		

		

		

		

		



		

  10

		17.53

		

		8.12

		

		5.80

		

		

		

		

		



		

		26.30

		15.00

		12.17

		12.00

		11.79

		8.57

		100

		200

		90

		50



		

		30.20

		

		20.10

		

		14.36

		

		

		

		

		



		

  12

		23.09

		

		10.69

		

		7.64

		

		

		

		

		



		

		36.29

		21.00

		16.80

		16.80

		17.29

		12.00

		120

		240

		110

		60



		

		43.80

		

		29.20

		

		20.86

		

		

		

		

		



		

  16

		33.38

		

		15.45

		

		11.04

		

		

		

		

		



		

		52.15

		39.00

		24.14

		31.20

		24.93

		22.29

		160

		320

		125

		80



		

		81.60

		

		54.40

		

		38.86

		

		

		

		

		



		

  20

		43.60

		

		20.18

		

		14.42

		

		

		

		

		



		

		82.35

		61.00

		38.13

		48.80

		38.14

		34.86

		200

		400

		180

		100



		

		127.40

		

		84.90

		

		60.64

		

		

		

		

		



		

  24

		49.01

		

		22.69

		

		16.21

		

		

		

		

		



		

		102.92

		88.00

		47.65

		70.40

		50.29

		50.29

		225

		450

		220

		120



		

		183.60

		

		122.40

		

		87.43

		

		

		

		

		



		

  30

		61.07

		

		28.27

		

		20.20

		

		

		

		

		



		

		142.50

		142.50

		65.97

		114.00

		68.07

		81.43

		260

		520

		280

		150



		

		292.00

		

		194.50

		

		138.93
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(mm)
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(mm)

		Max
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(Nm)



		60

		

10

		

9

		

10



		80

		

		

		



		160

		

		

		



		60

		

12

		

12

		

20



		90

		

		

		



		200
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14

		

14

		

40
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		240

		

		

		



		80

		

18
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80
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		90

		

22

		

22

		

120
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		400

		

		

		



		100

		

28

		

26

		

160



		210

		

		

		



		480

		

		

		



		120

		

35

		

32

		

200



		280

		

		

		



		600
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

INFLUÊNCIA DA FORÇA DO BETÃO NA RESISTÊNCIA COMBINADA E RESISTÊNCIA DO CONE DE BETÃO

TEMPO MÍNIMO DE CURA

* A temperatura da resina deve ser pelo menos 20°C.
- Cura completa 24h.

OLIVÉ 
TQ-10s

Concrete Strength 
N/mm2 

C15/20 
 

C20/25 
 

C25/30 
 

C30/37 
 

C35/45 
 

C40/50 
 

C45/55 
 

C50/60 
 

Non-Cracked fc =  
 

0.97 
 

1.00 
 

1.02 
 

1.04 
 

1.07 
 

1.10 
 

1.12 
 

1.15 
 

 

     Concrete 
     Temperature Gel-Working time 

Minimum curing time  
in dry concrete 

Minimum curing time  
in wet concrete 

 -10ºC 50 min 240 min x2 

   -5ºC 40 min 180 min x2 

    5ºC 20 min 90 min x2 

  15ºC 9 min 60 min x2 

  25ºC 5 min 30 min x2 

  35ºC 3 min 20 min x2 
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INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicação
Instruções de instalação para tijolo maçico ou betão

Perfurar o furo com o diâmetro e a profundidade corretos usando uma máquina de
percussão rotativa. Verifique a perpendicularidade do furo durante a operação de
perfuração.

Com um escovilhão, um soprador ou ar comprimido remover poeiras e partículas.
Eliminar resíduos de óleos, gorduras e outros contaminantes antes de injetar a
resina.

Recomenda-se no mínimo 4 operações de passagem de escovilhão e sopragem.

Antes de escovar assegurar que o diâmetro do escovilhão é o correto e que está
devidamente limpo e isento de poeiras, óleos e gorduras.

Remover a tampa do cartucho e enroscar a cânula misturadora que vai junto com o
produto.

Confirmar que a cânula misturadora está bem enroscada e colocar o cartucho na
pistola aplicadora.

A mistura inicial deve ser regeitada até se obter uma mistura dos dois componentes
com uma cor homogénea, cerca de 10 ml de produto.

OLIVÉ 
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Preencher o orifício com a resina começando pelo fundo a fim de evitar a presença
de ar. A resina deve preencher 2/3 da profundidade do orifício.

Insirir a haste roscada girando-a lentamente, e remover eventual excesso de resina
que saia do orifício.

Aguardar até que a resina esteja curada (ver tabela na página 4).
Não mover nem colocar carga na haste roscada até a resina estar curada.

Aplicação
Instruções de instalação para alvenaria oca / perfurada

Perfurar o furo com o diâmetro e profundidade corretos usando a broca apropriada.
Verifique a perpendicularidade do orifício durante a operação de perfuração.

Com um escovilhão, um soprador ou ar comprimido remover poeiras e partículas.
Eliminar resíduos de óleos, gorduras e outros contaminantes antes de injetar a
resina.

Recomenda-se no mínimo 4 operações de passagem de escovilhão e sopragem.

Introduzir a camisa de tamanho correto no orifício.
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Remover a tampa do cartucho e enroscar a cânula misturadora que vai junto com o
produto.

Confirmar que a cânula misturadora está bem enroscada e colocar o cartucho na
pistola aplicadora.

A mistura inicial deve ser regeitada até se obter uma mistura dos dois componentes
com uma cor homogénea, cerca de 10 ml de produto.

Começar a preencher a camisa uniformemente a partir do fundo injetando resina
até preencher 100% a camisa.

Insirir a haste roscada girando-a lentamente, e remover eventual excesso de resina
que saia do orifício.

Aguardar até que a resina esteja curada (ver tabela na página 4).
Não mover nem colocar carga na haste roscada até a resina estar curada.
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Responsabilidade

As informações contidas neste documento, em particular as recomendações sobre a aplicação e o uso final dos nossos produtos, são dadas de boa fé com base
nos nossos conhecimentos e são resultado de testes e experiências, e são orientações. É responsabilidade do usuário determinar se o produto é adequado para a
aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão além do nosso conhecimento e controle, recomendamos a realização de testes
anteriores suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA:

Esta ficha técnica substitui todas as folhas de dados anteriores relativamente ao mesmo produto.

A Wolf Group garante que o seu produto cumpre, dentro da sua vida útil, a sua especificação.

Se qualquer responsabilidade for considerada nossa, isso só se poderá aplicar a danos e ao valor da mercadoria fornecida por
nós e usada pelo cliente. Entendemos que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com nossas
Condições Gerais de Vendas e Fornecimento.
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olive-systems.comwolf-group.com

Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
(+34) 936 629 911
info.es@wolf-group.com

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
(+33) 3 20 38 25 54
info.fr@wolf-group.com

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
(+351) 214 262 083
info.pt@wolf-group.com

203 The Bridgewater Complex
Canal Street
Liverpool, L20 8AH
UNITED KINGDOM
(+44) 151 550 0179
info.uk@wolf-group.comW
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